
  DF810系列法兰式软密封中线蝶阀

    

       
使用说明书

20230415版

总部地址：上海市嘉定区金沙江路

           3131号

内销中心：上海市嘉定区定边路35号

           东方汽配城三期新商务楼

           8楼

电话：021-52751101  52751111

网址：www.52751111.com

邮箱：best@52751101.com

邮编：201824

在线客服QQ：2880686080  2880686081  2880686086  2880686094

在线售后QQ：2880686082  2880686083  2880686091  

在线销售QQ：2880686076  2880686079  2880686085  2880686090   2880686098

外 贸 部：

            东方汽配城三期新商务楼8楼

外贸热线：0086-21-66123456

           0086-21-66554433

外 贸 QQ：2880686090  2880686094  2880686098

外贸邮箱：sale01@bestautovalve.com

           sale02@bestautovalve.com

           sale03@bestautovalve.com

           sale06@bestautovalve.com

上海市嘉定区定边路35号

官网二维码

DF810-100CF
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阀体材料

密封材料
NBR(代号:N) VITON(代号:V) PTFE(代号:P) 衬F4(代号:F4)衬F46(代号:F46)

Ib:-9～80℃ Ⅱe:-9～120℃ Ⅲb:-40～150℃ Ⅲb:-40～150℃ [Ⅲ]b:-40～180℃

  

不锈钢

Ib:-9～80℃ Ⅱe:-9～120℃ Ⅲa:-29～150℃ Ⅲa:-29～150℃ [Ⅲ]a:-29～180℃

  

球墨铸铁/碳钢

EPDM(代号:E)

Ⅱc:-39～120℃

Ⅱb:-29～120℃
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