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特别配置

C900系列电动球阀开关型控制线路图

技术参数
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2型控制形式

(1)1、2、3三线为控制线，1、3两线短接后阀门往关的方向运转， 阀门完全
关闭时，电机停止工作，阀门保持关闭状态。反之，2、3两线短接时，阀门往
开方向运转，当阀门完全打开后，电机停止工作，阀门保持完全打开状态。
(2)4、5、6为阀位信号输出端，阀位信号输出为无源触点。
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注意：3、4端禁止外接电源△！
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(1)1、2两端始终接电源，3、4两线为控制线[不得外接电源]。3、4两线短接
阀门往开方向运转，当阀门完全打开时，电机停止工作，阀门保持全开状态。
反 之，3、4两线断开时，阀门往关方向运转，当阀门完全关闭后，电机停止工
作，阀门保持关闭状态。
(2)5、6、7为阀位信号输出端，阀位信号输出为无源触点。
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C9001-U、C9002-U   系列二位二通电动球阀UPVC 〈开关型〉

C9001-U、C9002-U   系列二位二通电动球阀CPVC 〈开关型〉

适用介质 无冻结液体、气体、强酸、强碱及超净介质

介质温度

公称压力

回转角度

90°开关时间

电源电压

电机配置

环境温度

控制形式

输出扭矩

电机功率

堵转电流

运行电流

PN10bar

90°

DN15 11s，～50: DN65～300:参照对应执行器的动作时间

AC220V   50/60Hz【配C9系列执行器】DC24V±5%【配BEST、CG、CQ系列执行器】±10%

 防护等级:IP65        绝缘等级:F级

-30 60℃～

C9001:1型控制  C9002:2型控制  C9004:智能调节型【配BEST、CG、CQ系列执行器】

Ia型   UPVC:-9～60℃ Ⅱa型   CPVC:-9～95℃

触点容量

D 15～50          50N mN ·

D 15～50          10WN

D 15～50          1.6A/AC220VN

D 15～50          0.16A/AC220VN

D 15～50          ≤3AN

D ～300的相关参数详见本手册

P015～022页BEST系列电动执行器

或P025～031页CG系列电动执行器

N65

C9004-T:智能调节型 详见本手册P076页)【配BEST、CG、CQ系列执行器】( C90031(32):三通电动球阀
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C9004-U  系列二位二通电动球阀UPVC、C9004-U  CPVC 〈调节型〉

智能调节型的功能

1、可任意调节阀芯开度

技术参数

1、适用介质:无冻结液体、气体、强酸、强碱及超净介质

2、适用介质温度:Ia型---UPVC:-9～60℃，Ⅱa型---CPVC:-9～95℃

3、公称压力:PN10bar

外形尺寸

1、同C9001、C9002(详见本手册P074页)

产品特点

1、 同C9001、C9002阀位模拟信号输入、输出，其余

订货须知

C9004系列UPVC/CPVC电动调节型球阀可配执行器说明

C9004-15UFIa02T 1-B05

C9004-20UIa24T 1-CG05

可配系列

C9004

C9004

C9004

注:带*电压为常规电压，带**电压为次常规电压，详见执行器资料。

可配执行器电压(单位:V)

*AC24/AC110/AC220 /AC380   DC12/DC24 /DC220**

AC24/AC110/AC220 /AC380   DC24* **DC12/

AC220                         DC24* **

执行器

BEST系列

CG系列

CQ系列
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主要向中、高要求的控制系统提供控制阀

上海世博会   京沪宁高铁合作伙伴2010

1、介质种类   2、介质温度   3、介质压力   4、公称通径   5、连接方式   6、电源电压   7、阀体材料    

8、特殊要求:

   a、防爆型---可选BEST、CQ、CB、CZ系列执行器

   b、防雨淋---可选BEST、CG、CQ、CB、CZ系列执行器

   c、液晶显示---可选BEST、CG、CQ、CB、CZ系列执行器[BEST、CG系列仅限BEST/CG-10(含)以上]

   d、现场控制---可选BEST、CQ、CB、CZ系列执行器

   e、无线遥控---可选BEST、CG、CQ、CB、CZ系列执行器[BEST、CG系列仅限BEST/CG-10(含)以上]

   f、阀位信号热故障输出---可选BEST、CG、CQ、CB、CZ系列执行器

   g、输入输出信号类别---常规:4～20mA.DC

                           特需:0～10V.DC，1～5V.DC
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